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DIVATOP D F
Настенный двухконтурный газовый котел с закрытой камерой сгорания
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Индикация во время работы котла

Режим отопления
Запрос на отопление (генерируемый комнатным 
термостатом или пультом дистанционного управления) 
сопровождается мигающим символом режима отопления 
(поз.13 Рис.1).
При горящей горелке появляется символ пламени, а 3 
уровня показывают его интенсивность.

рис. 2

Режим ГВС
Запрос на ГВС (генерируемый отбором горячей воды для 
бытового потребления) сопровождается мигающим 
значком крана (поз.9 Рис.1).
При горящей горелке появляется символ пламени, а 3 
уровня показывают его интенсивность.

рис. 3

Режим Comfort
При работе в режиме Comfort (восстановление внутренней температуры вторичного теплообменника) появляется символ 
пламени, а значок крана мигает.

Защита от замерзания
Во время работы функции защиты от замерзания (температура подачи ниже +5 °C) появляется символ пламени.

Неисправность
В случае неисправности на дисплее появляется соответствующийи код неисправности.
Неисправность типа A (Рис. 5):  Для разблокировки котла при наличии данного вида неисправности необходимо держать 
нажатой кнопку до тех пор, пока не появится надпись “Confirm?” ("Подтверждаете?"). Затем подтвердите нажатием на 
кнопку .
Неисправность типа F (Рис. 4):  Неисправность, сброс которой происходит автоматически после устранения проблемы.
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рис. 26- Замена диафрагмы
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DIVATOP D F

Замена диафрагмы в 
уже установленном 
котле и дымоходах

В

�

2
А Замена диафрагмы в не 

установленном котле

Последовательность операций по установке / замене диафрагмы
А: 1. Извлеките резиновое уплотнение

2. Установите нужную диафрагму
В: 1. Открутите винт упора вентилятора

2. Снимите провода и силиконовую трубку и извлеките вентилятор
3. Открутите 2 винта крепления отвода дымохода
4. Извлеките отвод дымохода
5. Извлеките резиновое уплотнение
6. Установите нужную диафрагму

Сборка узлов дымоудаления производится в обратном порядке
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Подсоединение с помощью коаксиальных труб

рис. 27- Примеры подсоединения с помощью коаксиальных труб (  = Воздух/  = Дымовые газы)

Таблица 3 - Варианты исполнения

Для коаксиального подсоединения установите на агрегат одну из следующих исходных деталей. Отверстия в стене следует
выполнять в соответствии с рисунком на обложке.

рис. 28- Исходные принадлежности для коаксиальных труб

Таблица 4- Диафрагмы для коаксиальных труб

Таблица 5- Диафрагмы для коаксиальных труб

Тип Наименование
C1X Горизонтальные трубы для притока воздуха и удаления дымовых газов через стену
C3X Вертикальные трубы для притока воздуха и удаления дымовых газов через крышу

Коаксиальная 60/100 Коаксиальная 80/125

Максимально допустимая длина DIVATOP D F24 = 5 м
DIVATOP D F32 = 5 м

10 м

Эквивалентная длина для колена с углом 90° 1 м 0,5 м
Эквивалентная длина для колена с углом 45° 0,5 м 0,25 м

Требуемая диафрагма 0 - 2 м DIVATOP D F24 = Ø43
DIVATOP D F32 = Ø45

0 - 3 м DIVATOP D F24 = Ø43
DIVATOP D F32 = Ø45

2 - 5 м Без диафрагмы 3 - 10 м Без диафрагмы

Коаксиальная 60/100 Коаксиальная 80/125
Максимально допустимая длина DIVATOP D F37 = 4 м 10 м
Эквивалентная длина для колена с углом 90° 1 м 0,5 м
Эквивалентная длина для колена с углом 45° 0,5 м 0,25 м

Требуемая диафрагма
0 - 2 м DIVATOP D F37 = Ø50 0 - 3 м DIVATOP D F37 = Ø50
2 - 4 м Без диафрагмы 3 - 10 м Без диафрагмы
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Подключение с помощью раздельных труб

рис. 29 - Примеры подсоединения с помощью раздельных труб (  = Воздух /  = дымовые газы)

Таблица 6- Варианты исполнения

Для подключения с помощью раздельных труб установите на агрегат следующую исходную деталь:

рис. 30 - Соединительный элемент для раздельных труб

Перед тем, как приступать к выполнению монтажа убедитесь, что используется нужная диафрагма и не превышается
максимально допустимая длина путем простого расчета:
1. Окончательно определите схему разводки раздельных дымоходов, включая принадлежности и выходные патрубки.
2. В соответствии с таблица 8 определите потери в экм (эквивалентных метрах) на каждом компоненте в зависимости от его

расположения.
3. Проверьте, чтобы общая сумма потерь была меньше или равна максимально допустимой длине, указанной в таблица 7.

Таблица 7- Диафрагмы для раздельных труб

Тип Описание
C1X Горизонтальные трубы для притока и вытяжки через стену. Входные/выходные оголовки должны быть либо 

концентрическими, либо располагаться достаточно близко, чтобы подвергаться подобным ветровым условиям (в 
пределах 50 см).

C3X Вертикальные трубы для притока и вытяжки через крышу. Оголовки для удаления дымовых газов и притока воздуха как 
для типа C12

C5X Раздельные приток и вытяжка через стену или крышу и в любом случае в зонах с разным давлением. Приток и вытяжка не 
должны располагаться на противоположных стенах.

C6X Отдельные приток и вытяжка с сертифицированными трубами (EN 1856/1).
B2X Приток из помещения установки и вытяжка через стену или крышу.

 ВНИМАНИЕ - В ПОМЕЩЕНИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

DIVATOP D F24 DIVATOP D F32 DIVATOP D F37
Максимально допустимая длина 60 экм 48 экм 40 экм

Требуемая диафрагма

0 - 20 экм Ø 43 0 - 15 экм Ø 45 0 - 10 экм Ø 47

20 - 45 экм Ø 47 15 - 35 экм Ø 50 10 - 20 экм Ø 50

45 - 60 экм Без диафрагмы 35 - 48 экм Без диафрагмы 20 - 30 экм Ø 52

30 - 40 экм Без диафрагмы
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Таблица 8- Дополнительные принадлежности

Потери в экм

Всасывание
воздуха

Удаление дымов
Вертикаль

ная
Горизонтальн

ая

Ø 80

ТРУБА 0,5 м с внешн./внутр. резьбой 1KWMA38A 0,5 0,5 1,0
1 м с внешн./внутр. резьбой 1KWMA83A 1,0 1,0 2,0
2 м с внешн./внутр. резьбой 1KWMA06K 2,0 2,0 4,0

КОЛЕНО 45° с внутр./внутр. резьбой 1KWMA01K 1,2 2,2
45° с внешн./внутр. резьбой 1KWMA65A 1,2 2,2
90° с внутр./внутр. резьбой 1KWMA02K 2,0 3,0
90° с внешн./внутр. резьбой 1KWMA82A 1,5 2,5
90° с внешн./внутр. резьбой + 
контрольная точка для замеров 1KWMA70U 1,5 2,5

ПАТРУБОК с контрольным штуцером 1KWMA16U 0,2 0,2
для слива конденсата 1KWMA55U - 3,0

Tройник для слива конденсата 1KWMA05K - 7,0
ОГОЛОВОК настенный для воздуха 1KWMA85A 2,0 -

настенный, для удаления 
продуктов сгорания, с защитой от 
ветра

1KWMA86A - 5,0

ДЫМОВАЯ
ТРУБА

раздельная для воздуха/дымов 
80/80 1KWMA84U - 12,0

только для удаления продуктов 
сгорания диам. 80

1KWMA83U +
1KWMA86U - 4,0

Ø 100

АДАПТЕР от диам. 80 к диам. 100
1KWMA03U

0,0 0,0
от диам. 100 к диам. 80 1,5 3,0

ТРУБА 1 м с внешн./внутр. резьбой 1KWMA08K 0,4 0,4 0,8
КОЛЕНО 45° с внешн./внутр. резьбой 1KWMA03K 0,6 1,0

90° с внешн./внутр. резьбой 1KWMA04K 0,8 1,3
ОГОЛОВОК настенный для воздуха 1KWMA14K 1,5 -

для удаления продуктов сгорания 
настенный с защитой от ветра 1KWMA29K - 3,0

Ø 60

ТРУБА 1 м с внешн./внутр. резьбой 010028X0 - 2,0 6,0
КОЛЕНО 90° с внешн./внутр. резьбой 010029X0 - 6,0

АДАПТЕР 80 - 60 010030X0 - 8,0
ОГОЛОВОК Для дымовой трубы, настенный 1KWMA90A - 7,0

ВНИМАНИЕ: УЧИТЫВАЯ ВЫСОКИЕ ПОТЕРИ НАГРУЗКИ В ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ Ø60, ИХ 
СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОСОБОЙ НЕОБХОДИМОСТИ И ТОЛЬКО НА 
КОНЕЧНОМ УЧАСТКЕ ДЫМОХОДОВ.

DIVATOP D F
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Подсоединение к коллективным дымоходам

рис. 31 - Примеры подсоединения к дымоходам (  = Воздух /  = Дымовые газы)

Таблица 9 - Варианты исполнения

Если требуется присоединить котел DIVATOP D F к коллективному дымоходу или к отдельному дымоходу с естественной
тягой, необходимым условием является, чтобы эти дымоходы были спроектированы квалифицированными специалистами в
соответствии с действующими нормами и подходили для агрегатов с закрытой камерой сгорания, оборудованных
вентилятором.

Тип Наименование
C2X Забор приточного воздуха и удаление дымовых газов через общий дымоход (всасывание и вывод через одну трубу).

C4X Забор приточного воздуха и удаление дымовых газов через раздельные общие дымоходы, подвергающиеся одинаковым 
ветровым воздействиям.

C8X Удаление дымовых газов через отдельный или общий дымоход и забор приточного воздуха через отверстие в стене.

B3X Забор приточного воздуха из помещения установки аппарата через коаксиальный трубопровод (включающий 
дымоотводящую трубу) и удаление дымовых газов через общий дымоход с естественной тягой.

 ВНИМАНИЕ - В ПОМЕЩЕНИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ
C93 Удаление дымовых газов с вертикальной трубой и забор приточного воздуха через существующий дымоход.

��� ���
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3. Уход и техническое обслуживание
Предупреждения

B
Все нижеописанные операции по регулировке, переоборудованию, вводу
в эксплуатацию и техобслуживанию подлежат выполнению  специалис-
тами с подтвержденной квалификацией (обладающими профессиональ-
ными техническими качествами, предусмотренными действующим зако-
нодательством), такими как сотрудники обслуживающего вашу террито-
рию авторизованного сервисного центра.
FERROLI снимает с себя всякую ответственность за травмы или матери-
альный ущерб, которые могут быть причинены в результате  изменения 
конструкции агрегата неквалифицированными и неуполномоченными 
лицами.

3.1 Регулировки
Перевод котла с одного вида газа на другой

B
ВСЕ КОМПОНЕНТЫ, ПОВРЕЖДЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ
ДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАТ ЗАМЕНЕ.

Агрегат рассчитан для работы как на метане, так на сжиженном нефтяном газе. Подготовка котла к работе на том или другом 
газовом топливе производится на заводе, причем соответствующее указание приведено на упаковке, а также на табличке 
технических данных, установленной на самом агрегате. При необходимости перевода котла на другой газ требуется 
приобрести специально предусмотренный комплект для переоборудования и действовать нижеописанным образом:
1. Отключите электрическое питание от котла и закройте газовый кран.
2. Замените форсунки на горелке, установив форсунки, указанные в таблице технических данных в пар. 4 "Характеристики

и технические данные", в соответствии с типом используемого газа.
3. Подайте питание на котел и откройте газовый кран.
4. Измените параметр, соответствующий типу газа:

• Установите котел в режим ожидания.
• Настройте параметр b01 в соответствии с типом газа (0 = природный газ, 1 = сжиженный нефтяной газ). См. “Меню

конфигурации” на стр. 127.

5. Отрегулируйте минимальное и максимальное давление на горелке (см. соответствующий параграф), задав значения,
указанные в таблице технических данных, соответствующие типу используемого газа.

6. Нанесите наклейку, входящую в состав комплекта для переоборудования, рядом с табличкой технических данных для
подтверждения факта переоборудования.

Активация функции автоматической настройки для калибровки газового клапана
ДАННАЯ ПРОЦЕДУРА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: ЗАМЕНА ГАЗОВОГО КЛАПАНА, 
ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ, ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ НА ДРУГОЙ ВИД ГАЗА.
Газовый клапан B&P (со встроенным модулятором) не предусматривает механической калибровки: настройка минимальных 
и максимальных значений мощности выполняется электронным способом с помощью двух параметров: q01 и q02.

Предварительная калибровка газового клапана
1. Подключите манометр для контроля выходного давления на газовом клапане.
2. Подключите функцию автоматической настройки (параметр b12=1).
3. Войдите в главное меню [MENU] с помощью кнопки .

Пройдите по следующему маршруту: меню установщика [Service] > введите пароль 1234 (см. Рис. 15) > Настройки [Setup].
Подтвердите с помощью кнопки .

4. Примерно за 8 секунд котел определит точку воспламенения и начальные значения параметров q01 и q02.

Указатель Описание Природный газ Пропан
q01 Абсолютное минимальное значение тока: 0 - 100
q02 Абсолютное максимальное значение тока:

ПЕРЕОБОРУ-

0 - 100
0 - 150
0 - 150

DIVATOP D F
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Калибровка газового клапана
1. При этом будет выделен параметр “q02”. Котел будет работать на максимальной мощности в соответствии с ранее

рассчитанным значением q02.
2.

3.

Используйте кнопки ГВС для регулировки параметра “q02”, пока на манометре не будет определяться максимальное 
номинальное давление ниже 1 мбар. Подождите 10 секунд, пока давление не стабилизируется.
Нажимайте и удерживайте кнопку  "+" ГВС для регулировки параметра "q02", пока на манометре не будет определяться 
максимальное номинальное давление. Подождите 10 секунд, пока давление не стабилизируется.

4. Если измеряемое манометром давление отличается от максимального номинального давления, значение параметра “q02”
необходимо увеличить шагами в 1 или 2 единицы с помощью кнопки  "+" ГВС. После каждого изменения выжидайте по 10
секунд, чтобы давление стабилизировалось.

5. Как только показания манометра сравняются с максимальным номинальным давлением (только что откалиброванное
значение параметра “q02” автоматически сохраняется), нажмите кнопку "-" отопления. На дисплее выделится параметр
“q01”: котел будет работать на минимальной мощности в соответствии с ранее рассчитанным значением q01.

6.

7.

Нажимайте на кнопки ГВС для регулировки параметра “q01” до тех пор, пока на манометре не будет определяться
минимальное номинальное давление более 0,5 мбар. Подождите 10 секунд, пока давление не стабилизируется. Нажимайте
кнопку  "-" ГВС для регулировки параметра "q01", пока на манометре не будет определяться минимальное номинальное
давление. Подождите 10 секунд, пока давление не стабилизируется.

8. Если измеряемое манометром давление отличается от минимального номинального давления, значение параметра “q01”
необходимо уменьшать шагами в 1 или 2 единицы с помощью кнопки  "-" ГВС. После каждого изменения выжидайте по 10
секунд, чтобы давление стабилизировалось.

9. Когда давление, считываемое по манометру, станет равным минимальному номинальному давлению (только что
откалиброванное значение параметра “q01” автоматически сохраняется), проверьте обе настройки путем нажатия на
кнопки отопления и, при необходимости, внесите изменения, повторив вышеописанную процедуру.

10. Процедура калибровки завершится автоматически через 15 минут или при нажатии на кнопку в течение 3 секунд.

Рис. 26
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Проверка значений давления газа и регулировка в ограниченном диапазоне [Lite Setup]
• Убедитесь, что давление подачи соответствует значению, приведенному в таблице технических данных.
• Подключите подходящий манометр к разъему измерения давления “B”, расположенному после газового клапана.
• Активируйте режим TEST и следуйте инструкциям по проверке давления газа при максимальной и минимальной мощности

(см. следующий параграф).

Если показания максимального и/или минимального номинального давления на манометре отличаются от указанных в таблице 
технических данных, действуйте в следующей последовательности:
• В меню TEST (см. Рис. 27) выберите Lite Setup.
• При этом будет выделен параметр “q02”. Котел перейдет на максимальную мощность, указанную в параметре “q02”.
• Если измеряемое манометром максимальное давление отличается от номинального, увеличивайте/уменьшайте значение

параметра “q02” шагами в 1 или 2 единицы с помощью кнопок ГВС. Подождите около 10 секунд и проверьте давление по
манометру. Выполняйте эту операцию, пока не будет достигнуто желаемое давление. После каждого изменения значение
будет сохраняться.

• Нажмите кнопку "-"  отопления (поз. 3 - Рис.1).
• При этом выделится параметр “q01”. Котел перейдет на минимальную мощность, указанную в параметре “q01”.
• Если измеряемое манометром минимальное давление отличается от номинального, увеличивайте/уменьшайте значение

параметра “q01” шагами в 1 или 2 единицы с помощью кнопок ГВС. Подождите около 10 секунд и проверьте давление по
манометру. Выполняйте эту операцию, пока не будет достигнуто желаемое давление. После каждого изменения значение
будет сохраняться.

• Проверьте обе регулировки нажатием клавиш отопления и произведите соответствующие корректировки, если это
необходимо, выполнением вышеописанной процедуры.

на 2 секунды происходит возврат в режим TEST.
• Выключите режим TEST (см. следующий параграф).
• При нажатии на кнопку

• Отсоедините манометр.

N.B.: Режим [Lite Setup] позволяет изменять значения q1 и q2 на +12/-12 единиц по отношению к значению, определенному 
в автоматической настройке.

Рис. 27 Рис. 28
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Тестовый режим [Test]
Активация
1. Войдите в главное меню [MENU] с помощью кнопки

.
Пройдите по следующему маршруту: меню
установщика [Service] > введите пароль 1234 (см.
Рис. 15) >меню тестового режима [Test].
Подтвердите с помощью кнопки .

2. Котел включится и перейдет на мощность,
установленную в параметре P06.

3. На дисплее будет показываться максимальная
мощность отопления, установленная в параметре
P06 ( ), температура подачи ( ) и возможные
сигналы тревоги.

4. Используя кнопки отопления, просмотрите первые 3
позиции (Power, Save, Lite Setup - Рис. 31) и нажмите
кнопку  , чтобы подтвердить свой выбор.

В случае забора воды ГВС, достаточного для активации
режима ГВС, котел останется в режиме TEST, но 3-
ходовой клапан переключится в режим ГВС.
• Power и Save

Чтобы временно изменить «текущую максимальную
мощность» отопления, выберите с помощью кнопок
"+" и "-" отопления позицию [Power].
С помощью кнопок "+" и "-" ГВС, установите желаемое
значение и подтвердите с помощью кнопки          .
Установленное таким образом значение будет
сохраняться до выхода из режима TEST.
Для окончательного сохранения значения выберите
позицию [Save] и подтвердите с помощью кнопки

.
Подтвержденное значение будет записано в
параметре P06.

• Lite Setup
См. “Проверка значений давления газа и 
регулировка в ограниченном диапазоне [Lite Setup]”
на стр. 125

Выход из режима "TEST"
Для выхода из тестового режима [Test] удерживайте 
нажатой кнопку .
Режим TEST в любом случае автоматически отключится 
через 15 минут или по завершении забора воды ГВС (в 
случае забора горячей воды, достаточного для 
активации режима ГВС).

Рис. 31

A - Штуцер отбора давления, расположенный перед газовым клапаном
B - Штуцер отбора давления, расположенный после газового клапана
 I  - Электрический разъем газового клапана
R - Выход газа
S - Подвод газа

Рис. 30 - Электрический разъем для подключения 
газового клапана

TYPE SGV100
Pi макс. 65 мбар
24 В пост. тока - класс B+A
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Рис. 29 - Газовый клапан 
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Меню конфигурации
ДОСТУП К СЕРВИСНОМУ МЕНЮ И ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.
Войдите в главное меню [MENU] с помощью кнопки .
Пройдите по следующему маршруту: меню установщика [Service] > введите пароль 1234 (см. Рис. 15). Подтвердите с
помощью кнопки .

Меню изменения параметров [TSP]
Используя кнопки режима отопления, можно пролистывать список, а с помощью кнопки  отображать значение. Чтобы
изменить значение, используйте кнопки режима ГВС, чтобы подтвердить его - кнопку  , или отменить - кнопку .

Таблица 3- Таблица параметров
Указатель Описание Диапазон Значение по умолчанию

b01 Выбор типа газа
0 = Метан

0
1 = GPL (сжиженный нефтяной газ)

b02 Выбор типа котла

1 = Мгновенного выхода горячей воды с 
битермическим теплообменником

2
2 = Мгновенного выхода горячей воды с 
монотермическим теплообменником
3 = Только отопл. (3-ход. клапан)
4 = Только отопл. (циркуляционный насос)

b03 Выбор типа камеры сгорания

0 = Закрытая камера с контролем сгорания
(без реле давления воздуха)

2

1 = Открытая камера
(с термостатом температуры дымовых газов)
2 = Закрытая камера сгорания (с реле 
давления воздуха)
3 = Закрытая камера с контролем сгорания
(с термостатом температуры дымовых газов на 
рекуператоре)

4 = LOW NOx закрытая камера с контролем 
сгорания (без реле давления воздуха)

5 = LOW NOx открытая камера сгорания
(с термостатом температуры дымовых газов)

b04 Выбор типа основного 
теплообменника

0 - 13
4 - DIVATOP D F24 
5 - DIVATOP D F32
6 - DIVATOP D F37

b05

Выбор работы реле переменного 
выхода (b02=1)

0 = Наружный газовый клапан

ОТСУТСТВУЕТ ДЛЯ 
ДАННОЙ МОДЕЛИ

1 = Электроклапан подпитки
2 = 3-ходовой клапан режима солнечных панелей
3 = Питание светового индикатора при наличии 
неисправности
4 = Питание светового индикатора при отсутствии 
неисправности
5 = Внешний циркуляционный насос (во время 
работы по требованию и периода пост-
циркуляции)

Не влияет на регулировку (b02=2) -- 0
Не влияет на регулировку (b02=3) --
Не влияет на регулировку (b02=4) --

b06 Частота сетевого напряжения 0=50 Гц 0
1=60 Гц

b07

Время включенной горелки 
в режиме Comfort (b02=1) 0-20 секунд

5Не влияет на регулировку (b02=2) --
Не влияет на регулировку (b02=3) --
Не влияет на регулировку (b02=4) --

b08 Привод газового клапана 0 = Стандартный, 1 0

DIVATOP D F
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b09 Выбор типа запроса режима ГВС

0 = Реле протока воды ГВС

2
1 = Расходомер (190 имп./л)
2 = Расходомер (450 имп./л)
3 = Расходомер (700 имп./л)

b10

Программирование расходомера по 
времени (b02=1)

0 = Отключено
1 - 10=секунд

1
Программирование расходомера по 
времени (b02=2)

0=отключена
1 - 10 = секунд

Не влияет на регулировку (b02=3) --
Не влияет на регулировку (b02=4) --

b11

Расход при включении режима ГВС 
(b02=1) 10 - 100 л/мин/10

Расход при включении режима ГВС 
(b02=2) 10 - 100 л/мин/10 15

Не влияет на регулировку (b02=3) --
Не влияет на регулировку (b02=4) --

b12 Подключение процедуры 
"Самонастройка"

0 = Отключена
1 = Подключена 0

Указатель Описание Диапазон Значение по умолчанию
P01 Смещение кривой розжига 0 - 40 20
P02 Характеристика изменения температуры 

в системе отопления 1 - 20°C/мин 5
P03 Время ожидания отопления 0 - 10 минут 2
P04 Пост-циркуляция в режиме отопления 0 - 20 минут 6
P05 Максимальная пользовательская уставка 

для отопления 31 - 85°C 80
P06 Максимальная мощность отопления 0 - 100% 100

P07

Выключение горелки в режиме ГВС 
(b02=1)

0 = Фиксированное
1 = Связанное с заданным значением
2 = Солнечная панель
3 = НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
4 = НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Выключение горелки в режиме ГВС 
(b02=2)

0 = Фиксированное

0
1 = Связанное с заданным значением
2 = Солнечная панель
3 = НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
4 = НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Гистерезис бойлера (b02=3) 0 (не использовать) 1-2-3-4°C
Гистерезис бойлера (b02=4) 0 (не использовать) 1-2-3-4°C

P08

Время ожидания ГВС (b02=1) 0 - 60 секунд

30
Время ожидания ГВС (b02=2) 0 - 60 секунд
Время ожидания ГВС (b02=3) 0 - 60 секунд
Время ожидания ГВС (b02=4) 0 - 60 секунд

P09

Максимальное значение температуры в 
системе ГВС, задаваемое пользователем 
(b02=1)

50 - 65°C

50

Максимальное значение температуры в 
системе ГВС, задаваемое пользователем 
(b02=2)

50-65°C

Максимальное значение температуры в 
системе ГВС, задаваемое пользователем 
(b02=3)

50-65°C

Максимальное значение температуры в 
системе ГВС, задаваемое пользователем 
(b02=4)

50-65°C

Указатель Описание Диапазон Значение по умолчанию
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Примечание:
1. Параметры с несколькими описаниями меняют свое значение и/или диапазон в зависимости от настройки параметра,

данного в скобках.
2. Параметры с несколькими описаниями возвращаются к значению по умолчанию в случае изменения параметра,

приведенного в скобках.
Выход из меню конфигурации осуществляется при нажатии на кнопку  или автоматически через 15 минут.

P10

Температура при функции антиинерции 
(b02=1) 5 - 85°C

Не влияет на регулировку (b02=2) -- 0
Температура подаваемой воды в системе 
ГВС (b02=3) 70 - 85°C

Температура подаваемой воды в системе 
ГВС (b02=4) 70 - 85°C

P11

Пост-циркуляция при функции 
антиинерции (b02=1) 0 - 10 секунд

Пост-циркуляция в системе ГВС (b02=2) 0 - 60 секунд 30
Пост-циркуляция в системе ГВС (b02=3) 0 - 60 секунд
Пост-циркуляция в системе ГВС (b02=4) 0 - 60 секунд

P12 Максимальная мощность в режиме ГВС 0 - 100% 100
P13 Абсолютная минимальная мощность 0 - 100% 0

P14 Пост-вентиляция
0 = Значение по умолчанию

01 = 50 секунд

P15

Смещение предела CO2 (b03=0) 0 (минимальное)
30 (максимальное)

Не влияет на регулировку (b03=1) --
Не влияет на регулировку (b03=2) --

Смещение предела CO2 (b03=3) 0 (минимальное)
30 (максимальное) 20

Смещение предела CO2 (b03=4) 0 (минимальное)
30 (максимальное)

Не влияет на регулировку (b03=5) --

P16 Срабатывание защиты теплообменника
0 = No F43 10
1 - 15 = 1-15°C/сек.

P17
Макс. абсолютная скорость 
модулирующего насоса

Работает на 100%.
Регулируется с помощью дополнительного 
кабеля.

100

P18 Макс. абсолютная скорость насоса пост-
циркуляции

0 - 100% не работает.
В данной модели всегда на 100% 60

P19

Температура выключения режима 
"Солнечные панели" (b02=1) 0 - 20°C

10Температура выключения режима 
"Солнечные панели" (b02=2) 0 - 20°C

Не влияет на регулировку (b02=3) --
Не влияет на регулировку (b02=4) --

P20

Температура включения режима 
"Солнечные панели" (b02=1) 0 - 20°C

10Температура включения режима 
"Солнечные панели" (b02=2) 0 - 20°C

Не влияет на регулировку (b02=3) --
Не влияет на регулировку (b02=4) --

P21

Время ожидания режима "Солнечные 
панели" (b02=1) 0 - 20 секунд

10Время ожидания режима "Солнечные 
панели" (b02=2) 0 - 20 секунд

Не влияет на регулировку (b02=3) --
Не влияет на регулировку (b02=4) --

P22 Не используется
P23 Не используется

Указатель Описание Диапазон Значение по умолчанию
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3.2 Ввод в эксплуатацию
Перед включением котла
• Проверьте герметичность системы подвода газа.
• Проверьте правильность предварительно созданного  в расширительном баке давления.
• Заполните систему водой и полностью стравите воздух из котла и системы отопления.
• Удостоверьтесь в отсутствии утечек воды из системы отопления, контура ГВС, из котла и в различных соединениях.
• Проверьте правильность выполнения электрических соединений и эффективность заземления.
• Удостоверьтесь, что величина давления газа соответствуют требуемому значению.
• Проверьте, что в непосредственной близости от котла не находятся огнеопасные жидкости и материалы.

B
ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ
ВОЗНИКНУТЬ ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ ИЛИ ОТРАВЛЕНИЯ ПО 
ПРИЧИНЕ ВЫХОДА ГАЗОВ ИЛИ ДЫМОВ, А ТАКЖЕ ОПАСНОСТЬ 
ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА. КРОМЕ ТОГО, МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ 
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ЗАТОПЛЕНИЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ.

Контрольные операции во время работы
• Включите агрегат.
• Убедитесь в газоплотности камеры сгорания и герметичности гидравлической системы.
• Проверьте эффективность функционирования дымохода во время работы котла.
• Удостоверьтесь в правильности циркуляции воды между котлом и системой отопления.
• Удостоверьтесь, что газовый клапан осуществляет правильную модуляцию пламени как в режиме отопления, так и в

режиме ГВС.
• Проверьте зажигание горелки, осуществив различные испытания по включению и выключению котла с помощью

комнатного термостата или устройства дистанционного управления.
• Удостоверьтесь по показаниям счетчика, что расход газа соответствует величине, указанной в таблице технических

данных в пар. 4 "Характеристики и технические данные".
• Удостоверьтесь, что при отсутствии запроса на отопление горелка зажигается всякий раз при открытии крана горячей

воды.
• Удостоверьтесь, что во время работы в режиме отопления при открытии крана горячей воды производится надлежащая

выработка воды ГВС.
• Проверьте правильность задания параметров и, при необходимости, отрегулируйте параметры (компенсационная

кривая, мощность, температура и т.д.) на нужную Вам величину.

3.3 Техническое обслуживание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

B
ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ ЗАМЕНЕ
КОТЛА ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ
ПЕРСОНАЛОМ С ПОДТВЕРЖДЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ.
Перед выполнением любых операций внутри котла отключите 
электропитание и закройте газовый кран, установленный перед 
котлом. В противном случае может возникнуть риск взрыва, 
электрического удара, удушения или отравления.
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• Горелка и теплообменник должны поддерживаться в чистоте и не иметь накипи. Для их чистки не применяйте 
химических средств или стальных щеток.

• Электрод должен не иметь накипи и быть правильно установленным.

Рис. 32- Расположение электрода

• Все газовые и гидравлические соеди-
нения должны быть герметичными.

• Давление воды в холодной системе
должно составлять около 1 бар; в
противном случае доведите его до
этой величины.

• Циркуляционный насос не должен
быть заблокирован.

• Расширительный бак должен быть
заполнен.

• Величины расхода и давления газа
должны соответствовать значениям,
приведенным в соответствующих
таблицах.

3.4 Устранение неисправностей
Диагностика

ЖК-дисплей выключен
Если даже после прикосновения к кнопкам дисплей не включается, убедитесь, что на плату подано электрическое питание. 
С помощью цифрового мультиметра проверьте наличие напряжения питания.
Если оно отсутствует, проверьте проводку.
Если имеется достаточное напряжение (в диапазоне 195-253 В переменного тока), проверьте состояние предохранителя 
(3.15AL / 230VAC). Предохранитель находится на плате.

ЖК-дисплей включен
В случае проблем или сбоев в работе на дисплее отображается идентификационный код неисправности.
Существуют неисправности, вызывающие постоянную блокировку (помечены буквой "A"): для восстановления работы 
достаточно держать нажатой кнопку  до появления сообщения “Confirm?”» и подтвердить с помощью кнопки , или 
сделать это с помощью кнопки RESET на пульте дистанционного управления с таймером (опция), если он установлен. Если 
котел не запускается, необходимо устранить неисправность.
Другие неисправности (обозначаемые буквой “F”) вызывают временную блокировку, которая снимается автоматически, как 
только вызвавший сбой параметр возвращается в нормальные рабочие пределы.

��
�


�


�

�

� �

Периодические проверки
Для поддержания хорошей работоспособности агрегата на протяжении долгого времени квалифицированный персонал
должен ежегодно проводить его инспекцию, предусматривающую следующие проверки:
• Управляющие и предохранительные устройства (газовый клапан, расходомер, термостаты и пр.) должны исправно

работать.
• Контур удаления дымовых газов должен находиться в идеальном рабочем состоянии.

(Котел с открытой камерой сгорания: антинагнетатель, термостат дымовых газов и т. д.).
• Воздуховоды (для притока воздуха и удаления продуктов сгорания) должны быть свободными от каких-либо препятствий

и не иметь утечек.
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Перечень неисправностей

Таблица 11
Код

неисправности Неисправность Возможная причина Способ устранения

A01 Не произошло зажигание 
горелки

Отсутствие газа
Проверьте регулярность поступления 
газа в котел, и что из труб спущен 
воздух

Неисправность следящего/
поджигающего электрода

Проверьте правильность подключения 
проводов электрода, правильность его 
установки и отсутствие на нем 
отложений

Неисправный газовый клапан Проверьте и замените газовый клапан

Обрыв проводки газового клапана Проверьте кабельную проводку

Слишком низкая мощность розжига Отрегулируйте мощность розжига

A02 Сигнал о наличии пламени 
при выключенной горелке

Неисправность электрода Проверьте электрические соединения 
ионизирующего электрода

Неисправность электронной платы Проверьте электронную плату

A03 Сработала защита от 
перегрева

Поврежден датчик температуры 
воды в системе отопления

Проверьте правильность положения и 
исправность датчика температуры 
воды в системе отопления

Отсутствие циркуляции воды в 
системе отопления Проверьте циркуляционный насос

Наличие воздуха в системе Стравите воздух из системы

F04 Сбои в параметрах 
электронной платы

Неправильно задано значение 
параметра электронной платы

Проверьте и, при необходимости, 
измените параметр электронной платы

F05

Сбои в параметрах 
электронной платы

Неправильно задано значение 
параметра электронной платы

Проверьте и, при необходимости, 
измените параметр электронной платы

Неисправность 
вентилятора

Обрыв кабельной проводки Проверьте кабельную проводку

Неисправный вентилятор Проверьте вентилятор

Неисправность электронной платы Проверьте электронную плату

A06 Отсутствие пламени после 
цикла розжига

Низкое давление в газовой 
магистрали Проверьте величину давления газа

Калибровка минимального 
давления горелки

Проверьте величины давления

F07 Неисправность реле 
давления воздуха

Реле давления воздуха замкнуто 
при выключенном вентиляторе

Проверьте работу реле давления 
воздуха

A09 Неисправность газового 
клапана

Обрыв кабельной проводки Проверьте кабельную проводку

Неисправный газовый клапан Проверьте и при необходимости 
замените газовый клапан

F10
Неисправность датчика 
температуры воды 1 в 
нагнетающем контуре

Датчик поврежден

Проверьте кабель датчика или 
замените датчик

Короткое замыкание в 
соединительном проводе

Обрыв кабельной проводки

F11
Неисправность датчика 
температуры воды в 
контуре ГВС

Датчик поврежден

Проверьте кабель датчика или 
замените датчик

Короткое замыкание в 
соединительном проводе

Обрыв кабельной проводки

F14
Неисправность датчика 
температуры воды 2 в 
нагнетающем контуре

Датчик поврежден

Проверьте кабель датчика или 
замените датчик

Короткое замыкание в 
соединительном проводе

Обрыв кабельной проводки
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A16 Неисправность газового 
клапана

Обрыв кабельной проводки Проверьте кабельную проводку

Неисправный газовый клапан Проверьте и при необходимости 
замените газовый клапан

A23 Сбои в параметрах 
электронной платы

Неправильно задано значение 
параметра электронной платы

Проверьте и, при необходимости, 
измените параметр электронной платы

A24 Сбои в параметрах 
электронной платы

Неправильно задано значение 
параметра электронной платы

Проверьте и, при необходимости, 
измените параметр электронной платы

F34 Напряжение питания 
менее 180 В.

Неисправности в сети 
электропитания

Проверьте состояние системы 
электропитания

F35 Нарушения в частоте тока 
в сети электропитания

Неисправности в сети 
электропитания

Проверьте состояние системы 
электропитания

F37 Неверное давление воды в 
системе

Слишком низкое давление Заполните систему

Реле давления воды не 
подключено или неисправно Проверьте датчик

F39 Неисправность внешнего 
датчика

Поврежден зонд или короткое 
замыкание проводки

Проверьте кабель датчика или 
замените датчик

Датчик отключился после 
активации плавающей 
температуры

Снова подсоедините внешний датчик 
или отключите режим плавающей 
температуры

A41

Положение датчиков

Датчики температуры воды в 
подающем контуре системы 
отопления или в контуре ГВС 
отсоединены от трубы

Проверьте правильность установки и 
функционирования датчиков

Невозможность 
увеличения температуры 
подачи

Неполный розжиг горелки Увеличьте параметр P1 до 
максимального значения 19

F42
Неисправность датчика 
температуры воды в 
системе отопления

Датчик поврежден Замените датчик

F43 Сработала защита 
теплообменника

Отсутствие циркуляции H2O в 
системе

Проверьте циркуляционный насос

Наличие воздуха в системе Стравите воздух из системы

F50 Неисправность газового 
клапана

Обрыв проводки оператора 
модуляции Проверьте кабельную проводку

Неисправный газовый клапан Проверьте и при необходимости 
замените газовый клапан

Код
неисправности Неисправность Возможная причина Способ устранения
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4. Характеристики и технические данные
4.1 Размеры и соединения

Модель DIVATOP D F24

рис. 39- Размеры и соединения модели DIVATOP D F24

7 Вход газа - Ø3/4"
8 Выход воды ГВС - Ø1/2”
9 Вход воды ГВС - Ø1/2”
10 Подача в систему - Ø3/4"
11 Возврат из системы - Ø3/4"
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Модель DIVATOP D F32

рис. 40- Размеры и соединения модели DIVATOP D F32

7 Вход газа - Ø3/4"
8 Выход воды ГВС - Ø1/2”
9 Вход воды ГВС - Ø1/2”
10 Подача в систему - Ø3/4"
11 Возврат из системы - Ø3/4"
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Модель DIVATOP D F37

рис. 41- Размеры и соединения модели DIVATOP D F37

7 Вход газа - Ø3/4"
8 Выход воды ГВС - Ø1/2”
9 Вход воды ГВС - Ø1/2”
10 Подача в систему - Ø3/4"
11 Возврат из системы - Ø3/4"
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4.2 Общий вид и основные компоненты

рис. 42- Общий вид - DIVATOP D F

5
7
8
9

Закрытая камера сгорания
Вход газа - Ø3/4"
Выход воды для ГВС - Ø1/2” 
Вход воды для ГВС - Ø1/2”

10 Подача в систему отопления- Ø3/4"
11 Возврат из системы отопления- Ø3/4"
14 Предохранительный клапан
16 Вентилятор
19 Камера сгорания
22 Горелка
27 Теплообменник
28 Дымовой коллектор
32 Циркуляционный насос
36 Автоматический воздухоотводчик
37 Фильтр на входе холодной воды
42 Датчик NTC ГВС

43 Реле давления воздуха
44 Газовый клапан
56 Расширительный бак
74 Кран подпитки
81 Электрод
95 Трехходовой кран
114    Реле давления воды 
136    Расходомер
145    Манометр
194    Теплообменник воды ГВС 
241    Автоматический байпас
278    Двойной датчик (предохранительный +

температуры воды в системе отопления)
364 Фитинг для отвода конденсата
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4.3 Гидравлический контур

Рис. 36- Контур отопления

8
9

Выход воды ГВС - Ø1/2” 
Вход воды ГВС - Ø1/2”

10 Подача в систему отопления - Ø3/4"
11 Возврат из системы отопления - Ø3/4"
14 Предохранительный клапан
27 Теплообменник
32 Циркуляционный насос
36 Автоматический воздухоотводчик
37 Фильтр на входе холодной воды
42 Датчик NTC ГВС
56 Расширительный бак
74 Кран подпитки системы отопления
95 Трехходовой кран

114    Реле давления воды 
136    Расходомер
194    Теплообменник воды ГВС 
241    Автоматический байпас 
278    Двойной датчик (предохранительный +

температуры воды в системе отопления)
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4.4 Таблица технических данных

производительность 
теплопроизводительность

производительность
теплопроизводительность

ПД
КПД 
КПД

Объем контуре  котла
Емкость бака

воздуха в м баке
контуре

контуре
Макс. проток
Макс. проток 

DIVATOP D F
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4.5 Диаграммы
Диаграммы давление - мощность
Метан

рис. 44- Диаграмма для версий, работающих на метане

СНГ (сжиженный нефтяной газ)

рис. 45- Диаграмма для версий, работающих на СНГ
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Потери напора / напор циркуляционных насосов DIVATOP D F24

A = Потери нагрузки в котле  -  1, 2 и 3 = Скорость циркуляционного насоса

Потери напора / напор циркуляционных насосов DIVATOP D F32 и DIVATOP D F37

A = Потери напора котла - 1,2 и 3 = Скорость циркуляционного насоса
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4.6 Электрическая схема

рис. 46- Электрическая схема

A
Внимание: Перед подключением комнатного термостата или устройства ДУ с таймером снимите перемычку на
клеммной колодке.

16 Вентилятор
32 Циркуляционный насос
42 Датчик NTC ГВС
43 Реле давления воздуха
44 Газовый клапан
72 Комнатный термостат (опция)
81 Электрод
95 Трехходовой кран

104    Плавкий предохранитель 
114    Реле давления воды 
136    Расходомер
138    Уличный датчик (опция)
139     Пульт дистанционного управления (опция)
278     Двойной датчик  NTC (предохранительный +

температуры воды в системе отопления)
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